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colour W K dm3 Kg QTA € cad. CNL
A

A 2x13 G24-d1 3000 4.85 1.50 1.369 10,50 29030
B

W 2x13 G24-d1 3000 4.85 1.50 156 10,50 29028
G

G 2x13 G24-d1 3000 4.85 1.50 218 10,50 29029

120

350

111

230-240V   50Hz   F    IP44

Lampade da giardino per installazione a 
terra, utilizzabili per illuminare sentieri, via-
letti, giardini. 
Corpo: alluminio estruso
Schermo: materiale termoplastico opale; 
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo di morsettiera 3 poli 
(paletti applique); completo d morsettiera a 
4 poli N, T, L1, L2, cablata per doppia accen-
sione (paletti 2x e paletti 4x). Per le versioni 
Paletti 4x la doppia accensione comanda due 
lampadine per ogni schermo diffusore. 

Elegant garden lamps for ground installation, 
useful for lighting along paths, and garden. 
Body: extruded aluminium
Shield: opal thermoplastic material; Lamp
holder: thermoplastic material
Wiring: Complete with conventional conver-
ter, equipped with electrical junction box with 
single start-up 3 way switch (paletti applique); 
complete with 4 way switch (N, T, L1, L2) 
cabled for double start-up
For Paletti 4x version, double start up 
commands two lightbulbs for every diffuser 
screen.

Paletti

275

1000

colour W K dm3 Kg QTA € cad. CNL
B

W 2x13 G24-d1 3000 40.0 5.00 218 25,00 29020
B

W 4x13 G24-d1 3000 56.0 6.60 285 35,00 29025
G

G 4x13 G24-d1 3000 56.0 6.60 144 35,00 29026
A

A 4x13 G24-d1 3000 56.0 6.60 299 35,00 29027

Paletti 2x
29020

230-240V   50Hz   F    IP44

160

1000

Paletti 4x
29025
29026
29027
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53

55

76

Aviano LED 12V - Aviano LED 230V Design by Zecca e Zecca

+

12Vdc    F   IP66

colour W Valim nm dm3 Kg QTA € cad. S+L
B

W 1.2 12Vdc LED B
B 470 0.75 0.10 1.748 5,00 27061

+
colour W Valim nm dm3 Kg QTA € cad. S+L

S
S 1.2 12Vdc LED V

G 530 0.75 0.10 2.226 5,00 27077
S

S 1.2 12Vdc LED R
R 630 0.75 0.10 2.138 5,00 27078

53

55

76

+

colour W Valim nm dm3 Kg QTA € cad. CELL
B

W 1.2 230 LED B
B 470 0.75 0.13 1.231 5,00 27065

230V  50Hz    F   IP66

+
colour W Valim nm dm3 Kg QTA € cad. CELL

S
S 1.2 230 LED V

G 530 0.75 0.13 1.760 5,00 27082
S

S 1.2 230 LED R
R 630 0.75 0.13 1.506 5,00 27083

Installazione: all’esterno in giardini e aree carrabili, oppure all’interno in controsoffittature
Corpo: materiale termoplastico
Ghiera: acciaio inox satinato (per la versione con bugnature), alluminio pressofuso (per 
la versione liscia) o verniciata bianca
Diffusore: lente in policarbonato
Guarnizione: in gomma siliconica
Pressacavo: con gomma siliconica completo di cavo di 50cm
Carrabilità: fino a 10Km/h, 1t
Alimentazione: completo di cavo di 100cm (Aviano 12V); completo di alimentazione 
elettronica integrata e dotato di cavo di 50cm (Aviano 230V)
Cassaforma: inclusa, molle di fissaggio per installazione in controsoffittature 
incluse
Si consiglia di preparare un fondo in ghiaia per il drenaggio

Installation: outside in gardens and carriageable areas or inside in false ceilings
Body: thermoplastic material
Setting ring: satin stainless steel (for embossed versione), aluminium die-cast for the 
smooth version, or painted white.
Diffuser: polycarbonate lens
Gasket: in silicone rubber
Cable clamp: with silicone rubber complete with a wire of 50cm
Carriageability: up to 10Km/h, 1t
Power supply: complete with a 100cm wire (Aviano 12V); complete with and integrated 
electronic power supply equipped with a 50cm wire (Aviano 230V)
Framework: included, false ceiling fixing springs included.
We advise to prepare a gravel drain fund

Aviano LED 12V

Aviano LED 230V
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Installazione: all’esterno in giardini e aree carrabili, oppure all’interno in controsoffittature 
(con le apposite molle di fissaggio) o utilizzando la cassaforma non inclusa
Corpo: alluminio pressofuso
Ghiera: in alluminio satinato o in acciaio inox AISI 304 a basso profilo e viterie in acciaio 
inox a filo ghiera
Diffusore: diffondente in metacrilato sagomato a nido d’ape
Guarnizione: in gomma siliconica 
Pressacavo: con gomma siliconica completo di cavo di 50cm
Carrabilità: fino a 10Km/h, 1t
Cassaforma: non inclusa, molle di fissaggio per installazione in controsoffittature 
incluse
Alimentazione: con alimentatori Relco Serie POWERLED - con alimentatore Relco 
DIM POWERLED 700mA (DIMMERABILE)
Si consiglia di preparare un fondo in ghiaia per il drenaggio

Installation: outside in gardens and carriageable areas or inside in false ceilings (with the 
appropriate fitting springs) using the framework not included
Body: die cast aluminium
Setting ring: in brushed aluminium or stainless steel AISI 304 with low profile and stain-
less steel nuts and bolts up to the setting ring
Diffuser: honey combed shaped diffuser in methacrylic 
Gasket: in silicone rubber 
Cable clamp: with silicone rubber complete with a wire of 50cm
Carriageability: up to 10Km/h, 1t
Framework: not included, false ceiling fixing springs included.
Power supply: 
with Relco POWERLED power supply - with Relco DIM POWERLED 700mA power supply 
(DIMMABLE)
We advise to prepare a gravel drain fund

Aviano power LED 3W

53

73

80

700mA   F    IP68

colour W K mA Kg QTA € cad. S + L

S
S 3 3Wx1 LED B

W 6000 700 0.13 1.055 5,00 27050
S

S 3 3Wx1 LED B
W 3000 700 0.13 386 5,00 27051

53

73

80

700mA   F    IP68

colour W K mA Kg QTA € cad. S + L

I
I 3 3Wx1 LED B

W 6000 700 0.13 861 5,00 27052
I

I 3 3Wx1 LED B
W 3000 700 0.13 714 5,00 27053
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Brescia LED

12Vdc IP40F

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
T

T 1 12 LED B
W 0.10 0.05 2 3,00 31350

T
T 1 12 LED B

B 0.10 0.05 2.180 3,00 31351

310

9

cavo 2m
2m wire

Installazione: all’interno, senza incasso
Corpo: policarbonato
Diffusore: in policarbonato
Alimentatore: Relco esterna, dotato di connessione rapida
Cablaggio: dotato di 5cm di cavo con connettore per cablaggio veloce, cavo di connes-
sione per collegamento in serie (max 15 Brescia) e clips metallica per fissaggio a parete. 
E’ possibile regolare la luminosità con Jolly Powerled/Miniled da ordinare a Relco.

Installation: inside, not recessed
Body: polycarbonate
Diffuser: in polycarbonate
Power supply: Relco not included, equipped with quick connection
Wiring: equipped with 5cm of wire with connector for quick wiring, connection cable for 
connection in series (max 15 Brescia) and metal clips for wall installation. It is possible 
to adjust the luminosity with the Jolly Powerled/Miniled to be ordered from Relco.

6
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266

6

40

Como LED

colour W CL Lm K nm dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 1.6 120° LED B
W 60 6000 - 0.28 0.20 69 3,00 30880

S
S 1.6 120° LED B

B 18 - 470 0.28 0.20 1.064 3,00 30881
S

S 1.6 120° LED V
G 29 - 530 0.28 0.20 1.082 3,00 30882

S
S 1.6 120° LED R

R 23 - 630 0.28 0.20 1.667 3,00 30883

Installazione: all’interno, senza incasso
Corpo: policarbonato, completo di cavo di 1,9m
Ghiera: inox satinato oppure verniciatura bianca
Diffusore: in policarbonato
Alimentatore: Relco esterna, dotato di connessione rapida
E’ possibile regolare la luminosità con Jolly Powerled/Miniled da ordinare a Relco.

Installation: inside, not recessed
Body: polycarbonate, complete with 1.9m wire
Setting ring: brushed stainless steel or white coated
Diffuser: in polycarbonate
Power supply: Relco not included, equipped with quick connection
It is possible to adjust the luminosity with the Jolly Powerled/Miniled to be ordered from 
Relco.

cavo 1,9m - 1,9m wire

B
W

V
G

R
R

B
B

12Vdc    IP40

colour W CL Lm K nm dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 1.6 120° LED B
B 18 - 470 0.28 0.20 443 3,00 30887

colour W CL Lm K nm dm3 Kg QTA € cad. S+L
B

W 1.6 120° LED B
W 60 6000 - 0.28 0.20 1.389 3,00 30884

B
W 1.6 120° LED B

B 18 - 470 0.28 0.20 1.477 3,00 30885
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colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
N

B 1.5 120° LED B
W 3.40 1.20 420 6,60 24131

N
B 1.5 120° LED B

B 3.40 1.20 275 6,60 24132
N

B 1.5 120° LED R
R 3.40 1.20 283 6,60 24133

Gargano LED Design by Ezio Didone
Corpo: alluminio pressofuso sabbiato
Ghiera: verniciata di tipo poliestere, eseguita a polvere
Diffusore: vetro temperato resistente agli shock termici ed agli urti
Guarnizione: in gomma siliconica
Alimentazione: completo di cavo di 1,4m e di staffa per fissaggio a pavimento/parete/
plafone

Body: sandblasted die cast aluminium
Setting ring: coated with powered polyester
Diffuser: tempered glass resistant against thermal shocks and collisions
Gasket: in silicone rubber
Power supply: complete with 1.4m wire and floor/wall/ceiling fitting bracket

115

150

215

24Vdc   F   IP68

Accessori - Accessory
Cassaforma e frangiluce per installazione a pavimento del faretto Gargano
Framework and louver for installation the Gargano spotlight.

colour dm3 Kg QTA Code
N

B 5.50 1.00 31 24136
G

G 5.50 1.00 238 24137

colour dm3 Kg QTA Code
N

B 5.50 1.00 156 24138
G

G 5.50 1.00 133 24139

colour dm3 Kg QTA Code
N

B 5.50 1.00 547 24134
G

G 5.50 1.00 972 24135
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260

35

35

260x35 12Vdc IP43F

colour W pcs dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 1.6 20 LED B
B 20 0.76 0.28 1.123 3,00 30866

S
S 1.6 20 LED V

G 20 0.76 0.28 2.338 3,00 30868
S

S 1.6 20 LED R
R 20 0.76 0.28 2.639 3,00 30864

S
S 1.6 20 LED G

Y 20 0.76 0.28 2.539 3,00 30862

Ginevra LED

cavo 2m
2m wire

Installazione: all’esterno in zone protette contro la pioggia, oppure all’interno in con-
trosoffittature e muratura
Corpo: policarbonato con cassaforma inclusa, completo di cavo di 2m
Ghiera: inox satinato
Diffusore: in policarbonato
Alimentatore: Relco esterna
E’ possibile regolare la luminosità con Jolly Powerled/Miniled da ordinare a Relco.

Installation: outside in gardens and carriageable areas or inside in false ceilings and 
walls
Body: polycarbonate with framework included, complete with 2m wire
Setting ring: brushed stainless steel
Diffuser: in polycarbonate
Power supply: Relco not included
It is possible to adjust the luminosity with the Jolly Powerled/Miniled to be ordered from 
Relco.
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Kit 3x1W LED - Kit 2x3W LED

2,5

Ø 48

29,5
60 110-240V   50/60Hz F M M IP20/43 

Kit composto da faretti da incasso e alimentatore per installazioni in interni come sottopensili, 
vetrinette, controsof tti, per creare effetti luminosi accentuati e decorativi.
Installazione: a pressione per un rapido e facile inserimento (es. controsof tti, pannelli in 
legno)
Corpo: in materiale termoplastico
Ghiera: materiale termoplastico
Diffusore: lente in acrilico
Alimentazione: inclusa
Dotato di cavi a connessione rapida sul secondario e spina sul primario

Kit comprising recessed spotlights and power supply for indoor installations like undercabinets, 
showcases, false ceilings to create accentuated and decorative lighting effects.
Installation: pressure for a fast and easy insertion (ex. false ceilings, wood panels)
Body: in thermoplastic material
Setting ring: thermoplastic material 
Diffuser: acrylic lens 
Power supply: complete with electronic power supply
Equipped with fast connection cable on the secondary side and plug on the main side

colour W K dm3 Kg QTA € cad. CELL
B

W 3x1 30° 1Wx1 LED B
W 6000 1.10 0.35 1.749 15,00 30870

> 50.000 h.

≈

1.500 h.

6W1W

110-240V   50/60Hz F M M IP20/43 
4,5

Ø 55

25,5
71

colour W nm dm3 Kg QTA € cad. CELL
B

W 2x3 30° 3Wx1 LED B
B 470 1.20 0,40 233 19,00 30876

> 50.000 h.

≈

1.500 h.

20W3W
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Roma LED
Installazione: all’interno, senza incasso
Corpo: policarbonato, completo di cavo di 1,9m
Ghiera: inox satinato
Diffusore: in acrilico sagomato a nido d’ape
Alimentatore: Relco esterna, dotato di connessione rapida

Installation: inside, not recessed
Body: polycarbonate, complete with 1.9m wire
Setting ring: brushed stainless steel
Diffuser: honey combed shaped diffuser in acrylic 
Power supply: Relco not included, equipped with quick connection

50

4
12Vdc IP40F

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 1 19 LED G
Y 0.10 0.10 1.057 2,00 30830

S
S 1 19 LED R

R 0.10 0.10 1.469 2,00 30831
S

S 1 19 LED B
B 0.10 0.10 1.540 4,00 30833

cavo 1,9m
1,9m wire
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40

35

25

Siena LED Design by Zecca e Zecca

12Vdc IP43F M M

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 0.3 1 LED B
B 0.15 0.06 13.370 0,50 28526

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
B

W 0.3 1 LED B
B 0.15 0.06 2.185 0,50 28546

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 0.3 1 LED V
G 0.15 0.06 4.191 0,50 28602

S
S 0.3 1 LED R

R 0.15 0.06 3.880 0,50 28601
S

S 0.3 1 LED G
Y 0.15 0.06 4.894 0,50 28600

Installazione: all’esterno in zone protette contro la pioggia, oppure all’interno in controsof-
fittature e muratura
Corpo: policarbonato con cassaforma integrata, completo di cavo di 1m
Ghiera: inox satinato oppure verniciatura bianca
Diffusore: in policarbonato
Guarnizione: in gomma siliconica
Alimentatore: Relco esterna 
E’ possibile regolare la luminosità con Jolly Powerled/Miniled da ordinare a Relco.

Installation: outside in gardens and carriageable areas or inside in false ceilings and walls
Body: polycarbonate with integral framework, complete with 1m wire
Setting ring: brushed stainless steel or white coated
Diffuser: in polycarbonate
Gasket: in silicone rubber
Power supply: Relco not included
It is possible to adjust the luminosity with the Jolly Powerled/Miniled to be ordered from 
Relco.

Design by Ezio Didone



143www.relcogroup.com LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D

105

230V   50Hz F   IP55

Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 sabbiato. Viterie in acciaio resistente all’acqua
Ottica: alluminio anodizzato 
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere 
Schermo: vetro satinato temperato, resistente agli urti ed agli shock termici.
Lampada: LED
Cablaggio: dotato di morsettiera a 3 poli
Cassaforma: in materiale termoplastico, inclusa

Body: sandblasted die cast aluminium UNI5076 and steel bolts and screws water reistant
Optics: anodised aluminium 
Coating: coated with powered polyester 
Shield: brushed glass resistant against thermal shocks and collisions, with serigraphy
Lamp: LED
Wiring: equipped with 3 pole terminal board; complete with 3 pole terminal board
Framework: thermoplastic material, included

Stelle 3 LED

210

100

colour W mA CL Lm K dm3 Kg QTA € cad. CELL

S
L 1x3.5 350 LED B

W 170 4000 2.22 1.0 168 17,00 32048
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